ZAMEROVACI PROTOKOL
(jednokridlé, standart)

Pfi zaméfeni kovového pouzdra je nutné spravné ur€it orientaci dveiniho kfidla, proto se vzdy

postavie tak, aby kapsa pouzdra byla vpravo. Nynf miiZete za¢it zamé&fovat a jednotlivé polozky
zapisujte do tabulky, vSechny ddaje jsou nezbytné. Pfi objednéni dveii SOLODOOR s obloZkovou
zarubni na pouzdro, staci zapsat typ dvefi. (Pouzdro CIRKULAR, TELESKOPICKE, PARALLEL

nevyrabime)

svétld Sitka
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PUDORYS

celkova
__SiFka pFicky

BOKORYS

(smérem do kapsy)
"'méfit na osu kolejnicky!!!

svétld vyska (2020)

V pfipadé rozdilnych hodnot
celkovych Sifek pricek zapiste
hodnoty obou stran.
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Sila stény se zaméruje véetné
prizdivek, obklada, atd.!!!

-

[

Vypracoval/firma:

Datum:

Povrchova uprava:

CPL / FOLIE

Typ pouzdra:

JAP / ECLISSE

Dezén:

Svétla vyska:

mm

Svétla sirka:

mm

Sila stény:
A/B

Sila stény:
D/C

Typ dvefi:
TL s/ bez ramecku

Sitka pouzdra
uvnitr:

Celkova
Sirka pricky:

Protiplech:
(zamykatelné)

ANO / NE
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