
určená pro všechny bytové prostory

dekory dřeva a kamene

spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti podkladu

povrchová úprava Supreme Protection - MAT effect

www.podlahy-designtex.cz CUBA/Light Natural

PODLAHOVÁ KRYTINA PRO BYTOVÉ ZÁTĚŽE HETEROGENNÍ PVC
s textilní podložkou



www.podlahy-designtex.cz

DE

Celková tloušťka: 2,20 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,25 mm
Celková hmotnost: 1 590 g/m2

Třída zatížení: bytové 23
 komerce 31
Skupina otěru: T
Rozměrová stálost: ≤ 0,40 %
Reakce na oheň: položeno na dřevěném 
 podkladu Cfl -s1 RA14-0232
Elektrické vlastnosti: ≤ 2 kV

Odolnost proti 
bodovému zatížení: ≤ 0,35
Stálobarevnost: ≥ 6
Kročejová hlučnost: 16 dB
Protiskluz: R10, μ ≥ 0,30
Teplotní odolnost podlahové topení: 0,02 m2k/W
Recyklovatelné: NE
Garance: 10 let
Rozměr: role - 25 bm 
 šíře - 2 + 3 + 4 m

DERBY/Light Grey DERBY/White SWAN/Medium Grege DERBY/Grege

DERBY/Warm Beige FRENCH OAK/Light FRENCH OAK/Light Natural CUBA/Light Natural

DERBY/Brown IDIA/Brown CHERRY/Beige

ARDINA/Grey ARDINA/Yellow Beige KIRUMA/Dark Brown



určená pro všechny komerční a bytové prostory

minerální vzory v jemných barvách
a imitace dřeva

vynikající odolnost proti oděru
a opotřebení (0,7 mm tloušťka nášlapné vrstvy)

PUR povrchová úprava

www.podlahy-designtime.cz GREY OAK

ODOLNÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HETEROGENNÍ PVC



www.podlahy-designtime.cz

HK

Celková tloušťka: 2,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,70 mm
Celková hmotnost: 2 500 g/m2

Třída zatížení: komerce 34
 průmysl 43
PUR ochrana: ANO
Rozměrová stálost: < 0,1 %
Reakce na oheň: Bfl -s1 nalepeno na podklad
 (beton) A1fl  nebo A2fl  a na  
 jakýkoliv dřevitý podklad

COGNAC OAK

PARQUET OAK

WHITE OAK

SATURN 1

CREAMY OAK

GREY OAK

DARK OAK

SATURN 2

HONEY OAK

PLANK OAK

SATURN 3

ICE OAK

NATURAL PEAR

SATURN 4

Elektrické vlastnosti: 0,8 kV
Odolnost proti 
bodovému zatížení: ≤ 0,20 mm
Stálobarevnost: 7/8
Kročejová hlučnost: 11 dB
Teplotní odolnost podlahové topení: 0,02 m2k/W
Recyklovatelné: ANO
Rozměr: role - 22 bm 
 šíře - 2 + 4 m


