Montazni navod - nadsvétlik GLATT Z2 - bezpolodrazkovy

Jesté pred osazenim zarubné do stavebniho otvoru se upevni bezpolodrazkovy nadsvétlik k zarubni tak, Ze vymezime
nadsvétlik mezi oblozkami smontovaného nosného ramu bezpolodrazkové zarubné podlozkami tl. 3 mm. Horni hranu
nadsvétliku odsadime od horni hrany svislé obloZzky také o 3 mm, pfiemz nadsvétlik "utopime" 1 mm do zarubné.

vymezovaci podlozka 3 mm
nadsvétlik pfiSroubovan k oblozce

DVERE A ZARUBNE
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Montazni navod - nadsvétlik GLATT Z3 - bezpolodrazkovy

N
Jesté pred osazenim zarubné do stavebniho otvoru se upevni bezpolodrazkovy nadsvétlik k zarubni tak, Ze vymezime - n
nadsvétlik mezi oblozkami smontovaného nosného ramu bezpolodrazkové zarubné podlozkami tl. 3 mm, pfiCemz
nadsvétlik "utopime" 1 mm do zarubné. DVERE A ZARUBNE

vymezovaci podlozka 3 mm

\- \- V:m%é__,x pFigraubovan k oblozce




